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Chip Chiller

Маслосборщик

Модель CHIPBLASTER 
CC 34K

мощность 10.000 Watt

Объем Up to 57 l/min.

Ёмкость N/A

Мощность 5.6 KW

Выходы СОЖ 1

Модель CHIPBLASTER 
CF-79

Давление 2.1 bar

Объём 79 l/min.

Ёмкость N/A

Мощность N/A

Выходы СОЖ 1

Глубина Бака для 
CHIPBLASTER OS

127 mm

200 mm

500 mm

Модель CHIPBLASTER 
CF-79 SA

Давление 2.1 bar

Объём 79 l/min.

Ёмкость N/A

Мощность N/A

Выходы СОЖ 1

Модель CHIPBLASTER 
CC 34K SA
10.000 Watt

Объем Up to 57 l/min.

Ёмкость N/A

Мощность 5.6 KW

Выходы СОЖ 1

Модель CHIPBLASTER 
ST 200

Давление N/A

Ёмкость 200 Liter

Бак N/A

Мощность N/A

Выходы СОЖ 1

LNS CHIPBLASTER – ПОЛНЫЙ ОБЗОР ПРОДУКТА

Стандартная 
помпа 

(без емкости)

Насос 
Hydracell
(специаль

ная 
ёмкость)

БЕЗ СТАНДАРТНОЙ ЕМКОСТИ

CHIPBLASTER D-30/35

CHIPBLASTER D-30/70

CHIPBLASTER M-30

Давление 35 bar

Объём (фикс.) 30 l/min.

Емкость N/A

Мощность 2.2 KW

Выход СОЖ 1

Давление 70 bar

Объём (Фикс.) 30 l/min.

Емкость N/A

Мощность 3.7 KW

Выход СОЖ 1

Давление 70 bar

Объём(Фикс.) 30 l/min.

Ёмкость 190

Мощность 3.7 KW

Выход СОЖ 1

ВАШ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МАГАЗИН
ДЛЯ ПЕРИФЕРИЙНЫХ УСТРОЙСТВ СТАНКА

ТОЧНАЯ ПОДАЧА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ
В сентябре 2018 года компания LNS Group, лидер в области поставки перифирийных устройств в станкостроении, 
приобрела компанию CHIPBLASTER, основанную в 1994 году в Мидвилле, штат Пенсильвания, США. Это 
приобретение является естественным дополнением к портфелю продуктов LNS Group, поскольку CHIPBLASTER 
проектирует, производит и распространяет не только системы охлаждения высокого давления/большого объема, 
но и широкий спектр опций, включая охладитель охлаждающей жидкости, циклонные системы фильтрации и 
многое другое. Сегодня LNS CHIPBLASTER является номером один в Соединенных Штатах с более чем 35 000 
машин, проданных по всему миру.
LNS CHIPBLASTER, как технический эксперт, может помочь вам повысить эффективность станка, снизить 
энергозатраты, а также продлить срок службы ваших режущих инструментов и охлаждающей жидкости.
Когда дело доходит до сверления, токарной обработки и фрезерования, консорциум клиентов, ставших 
партнерами LNS CHIPBLASTER, может подтвердить, что вы можете достичь:

• Более длительный срок службы инструмента
• Более длительный срок службы охлаждающей жидкости
• Улучшенный контроль над стружкообразованием
• Выше производительность
• Более высокие скорости резания и подачи

LNS CHIPBLASTER - это ваше индивидуальное решение, когда речь заходит о системах управления охлаждающей 
жидкостью, потому что мы предоставляем превосходные преимущества, такие как:
• Автоматический переменный объем
• Простой интерфейс подключи и работай
* Дополнительный резервуар охлаждающей жидкости для лучшего контроля температуры
• Специальные насосы высокого давления для удовлетворения ваших конкретных потребностей в давлении и
потоке охлаждающей жидкости

ВАШ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МАГАЗИН ДЛЯ 
ПЕРИФЕРИЙНЫЕ УСТРОЙСТВА СТАНКА

 Компания LNS предлагает полный спектр 
податчиков прутка, конвейеров для стружки, систем 
управления охлаждающей жидкостью и систем 
фильтрации воздуха, которые не имеют себе равных 
на рынке. Мы известны в этой отрасли благодаря 
солидному опыту, накопленному нами за несколько 
десятилетий в исключительно широком спектре 
применений, нашему превосходному обслуживанию 
клиентов и технической поддержке. Эта поддержка 
обеспечивается высококвалифицированными 
специалистами, которые работают в ключевых 
точках по всей Европе.

мощность

Опция для всех циклонных фильтров



1 выход СОЖ 2 выхода СОЖ 3 выхода СОЖ

Постоянная 
скорость 
потока 

Переменная 
скорость 
потока 

СТАНДАРТНЫЙ ЕМКОСТНЫЕ МОДУЛИ

CHIPBLASTER J2-60

CHIPBLASTER JV2-80

CHIPBLASTER EV2-120

CHIPBLASTER J3-90

CHIPBLASTER JV3-120

CHIPBLASTER EV3-180

CHIPBLASTER J-30

CHIPBLASTER JV-40

CHIPBLASTER EV-60

CHIPBLASTER H-30

CHIPBLASTER HV-30

Давление 70 bar

Объём (Фикс) 2x 30 l/min.

Бак 380 Liter

Мощность 2 x 5.6 KW

Выходы СОЖ 1 or 2

Давление Up to 100 bar

Объём 2 x 8 to 40 l/min.

Бак 380 Liter

Мощность 2 x 5.6 KW 

Выходы СОЖ 1 or 2

Давление Up to 80 bar

Объём 2 x from 12 to 60 l/min

Бак 480 Liter

Мощность 2 x 7.5 KW 

Выходы СОЖ 1 or 2

Давление 70 bar

Объём (Фикс) 3x30 l/min

Бак 380 l

Мощность 3 x 5.6 KW

Выходы СОЖ 1, 2 or 3

Давление Up to 100 bar

Объём 3 x 8 to 40 l/min

Бак 480 Liter

Мощность 3 x 5.6 KW 

Выходы СОЖ 1, 2 or 3

Давление Up to 80 bar

Объём 3 x from 12 to 60 l/min

Бак 900 Liter

Мощность 3 x 7.5 KW 

Выходы СОЖ 1,2 or 3

Давление 70 bar

Объём (Фикс) 30 l/min.

Бак 380 Liter

Мощность 5.6 KW

Выходы СОЖ 1

Давление Up to 100 bar

Объём 11 to 40 l/min.

Бак 380 Liter

Мощность 5.6 KW

Выходы СОЖ 1

Давление Up to 80 bar

Объём 12 to 60 l/min.

Бак 480 Liter

Мощность 7.5 KW

Выходы СОЖ 1

Давление 70 bar

Объём (Фикс) 30 l/min.

БАк 380 Liter

Мощность 5.6 KW

Выходы СОЖ 1

Давление(перемен) Up to 70 bar

Объём 8 to 30 l/min

Бак 380 l

Мощность 5.6 KW

Выходы СОЖ 1


