
Temperature gauge in place!

Когда вы проверяете геометрию станка, температура 
в помещении может изменяться. Например, холодный 
сквозняк из открытой двери может ощутимо повлиять 
на результаты измерений. MEAX T-log фиксирует 
данные температуры в ходе измерений, это 
гарантирует, что на результаты измерений не окажет 
большое влияние перемены температуры в 
помещении. 

MEAX T-LOG

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ MEAX T-LOG 

1. Установите T-log на станок 
при помощи магнитного 
держателя.

2. Старт записи после нажатия 
кнопки пуск.

3. Запустите программу T-log в 
планшете MEAX. После 
включения программы 
подключите T-log к монитору 
MEAX DU.

4. Затем файл автоматически 
сохранится и экспортируется 
в виде отчета в формате PDF.

www.meax.com  



All rights reserved. No part of this manual may be copied or 
reproduced in any form or by any means without prior permission 
from ACOEM AB. www.meax.se
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Технические характеристики:

• Рабочая температура: 20+-5°C

• Точность: ±0.5 °C при –20 to 50 °C. В противном случае: ±1 °C

• Интервал записи: от 30 секунд до 24 часов
• Объем памяти: 60,000 измерений
• Срок службы батареи: 2 года, в зависимости от

использования
• Батарея: 3,6 В литий-ионная
• Класс защиты: IP 65

• Размеры: 100 x 19 x 19 мм
• Вес: 70 гр.

Официальный партнёр Meax – ООО «СервисТЕХ» 
Россия  г. Москва  Тел: +7 499 550 29 47 
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